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Micrómetro  analógico  Testex
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8b.  Limpie  los  yunques  y  ajuste  el  dial  a  8  mils  o  150  micrones.

10b

Bruñido

8b

9b

7.  Inspeccione  la  réplica  de  espuma  para  asegurarse  de  que  no  

haya  polvo  ni  residuos.

10b.  Lea  el  número  en  el  dial  y  use  el

3

Esto  puede  tardar  entre  10  y  60  segundos,  dependiendo  de  
la  altura  del  perfil.

10  a.  Mida  la  cinta  de  réplica  presionando  la  palanca,

2

insertando  la  cinta  de  réplica  y  soltando  la  palanca.

3.  Coloque  la  cinta  réplica  en  la  superficie  y  aplique  presión  
alrededor  de  la  espuma  para  adherirla.  4a.  

Presiona  la  bola  del  Testex  High  Accuracy
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necesario.

1.  Elimine  el  polvo  y  los  residuos  de  la  superficie  utilizando  
masilla  limpiadora  u  otro  método  preferido.

4b.  Sostenga  la  herramienta  de  bruñido  clásica  y  aplique  
presión  constante  con  el  extremo  esférico,  teniendo  
cuidado  de  no  aplicar  demasiada  fuerza.

Micrómetro  digital  Testex

10  a

8a

4b

insertando  la  cinta  de  réplica  y  soltando  la  palanca.

tabla  de  conversión  en  esta  Guía  Rápida  para  calcular  
la  medida  correcta.

  o  

4a

6.  Retire  la  cinta  de  réplica  de  la  superficie.

9a

Herramienta  de  bruñido  contra  la  réplica  de  espuma,  con  
suficiente  presión  para  que  la  base  plana  descanse  sobre  
la  réplica  de  la  cinta.

1

5.  Utilice  una  variedad  de  movimientos  lineales  y  circulares  para  
comprimir  la  réplica  de  espuma,  hasta  que  toda  el  
área  de  la  réplica  de  espuma  tenga  un  patrón  gris  consistente.

9a.  Seleccione  el  grado  correcto  de  cinta  de  réplica  en  el  menú  
y  asegúrese  de  que  se  muestre  el  icono  H  L.

9b.  Mida  la  cinta  de  réplica  presionando  la  palanca,

2.  Retire  la  cinta  de  réplica  del  papel  protector.

8a.  Limpie  los  yunques  y  ponga  a  cero  el  instrumento,  si

Cinta  de  réplica

Grado  XCoarse  Plus

PRENSAOPELÍCULA

Tabla  de  conversión  de  micrómetro  analógico

Grado  Xgrueso Grado  grueso

Inglés  |  Español  |  alemán  |
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Resultado  de  1  Mils  Lectura  de  2  MilsLectura μ  m  Resultado  2

Resultado  de  1  Mils  Lectura  de  2  Mils

μ  m  Resultado  2 µmResultado  de  1  Mils  Lectura  de  2  MilsLectura

Lectura μ  m  Resultado  2 µm

µm

12

1  mensaje  2
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LLÁMANOS 

+52(81) 8115-1400 / +52(81) 8183-4300 

 

LADA Sin Costo: 

01 800 087 43 75 

 

E-mail: 

ventas@twilight.mx 

 

 


